D-Link

Building Networks for People

DSL-G604T Firmware uppgradering

e Anslut modemet med en natverkskabel rakt till datorn. OBS! Koppla €j in
telefonkabeln &nnu.

e FOr att fa kontakt med modemet sa maste man ge datorn en IP-adress.

e FOr att stalla in en fast IP-adress i Windows XP se nedan:

Klicka pa Start -> Sedan pa Kontrollpanelen
Pa Kontrollpanelen klicka pa ikonen Néatverks och internetinstallningar

Matverks- och Internet-installningar

Klicka darefter pa Natverksanslutningar.

)
5 Matwerksanslutningar

Hogerklicka darefter pa Anslutning till lokalt natverk.

-+ Egenskaper far Anslutning till lokalt natverk |E”$Z|
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Bezkrivning

Transmiszion Control Pratocol/lnternet Protocol,
Standardprotokollet for WaAN-anzlutningar over flera anglutna
natverk.
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Dubbelklicka pa Internet Protocol(TCP/IP) och fyll i vardena enligt bilden nedan.
Klicka sedan OK. (OBS VIKTIGT! Om ni har ndgon brandvégg eller annat
sakerhetsprogram aktivt pa datorn sa ska dessa vara inaktiverade under installationen)

Egenskaper for Internet Protocol (TCP/IP) |E|E|

Allmant |

|P-inztallningar kan tilldelaz automatizkt om natverket stdder denna
furktion. &nnars maste du friga natverksadministratoren om ratt
|P-iniztallningar.

(") Ethall en |P-adress automatiskt
(&)nvand follande |F-adress!
|P-adress: [ 192 162 1 . § |

M Strnask: | 285,286 2685 . O

|
Standard-gateway: | : : ; |

(&) Anvand foliande DNS-serveradresser:

Onskad DMS-zerver | . . . |

Alternativ DM S-zerver: | . . . |
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OBS! Uppgraderingen far ej ske dver en tradlos forbindelse. Routern kan i
sadana fall ta skada!

Dubbelklicka pa firmware filen. Nar filen laddat fardigt sa har Ni nedanstaende bild
framfor Er. Fyll i vardena enligt bilden, samt admin pa faltet password. Och klicka pa
knappen Next for att paborja uppgraderingen av modemet.

=i DSL Firmware Upgrade Utility (B10)

This utility will upgrade the firmware of your modem.

Please enter the device's p addiess and its telrel passwond below, and then chick the Mext
button [if the mage was conupted, please check the Comupted-mage mode)

Devica IP: J]gg |153 'it .i1
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Detta kommer att ta en liten stund och nar en knapp med "finished" visas sa ar
uppdateringen fardig. Modemet startar da automatiskt om.



Firmware Upgrade Utility (B10)

Upgrading the new firmware. ..

OBS VIKTIGT! Stang inte av modemet under uppgraderingen da det da kan ta skada
av det. Samt kom ihag att andra tillbaka till erhall en ip-adress automatiskt pa datorn
da uppgraderingen &r Klar.

Teknisk Support

Pa var hemsida kan du hitta mer information om mjukvaru
uppdateringar och annan anvandarinformation.

D-Link tillhandahaller teknisk support till kunder i Sverige
under hela garantitiden fér denna produkt.

Teknisk Support for kunder i Sverige:

D-Link Teknisk Support via telefon:
0770-33 00 35
Vardagar 08.00-20.00

D-Link Teknisk Support via Internet:
http://www.dlink.se




