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= Please ensure your Switch system is 3.0.0 or above.
= NFC scanning, IR camera, HD rumble, and notification LED are not supported, nor can the system be waken
up wirelessly.

Bluetooth Connection

1.Turn the Mode switch to S.

2. Press the Home button to turn on the controller, the LED indicator will start to blink rapidly.

3. Hold the Pair button for 3 seconds to enter its pairing mode, the LED indicator will stop blinking for a short
moment and blink again. (This is required for the very first time only.)

4. Go to your Switch settings, click on “Controllers”, then click on “Change grip/order” and wait for the
connection. The LED indicator will become solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

=« Go to System Setting > Controller and Sensors > turn on Pro Controller Wired Communication.

1.Turn the Mode switch to S.

2. Connect the controller to the USB port of your Switch and wait till the controller is successfully
recognized by your Switch before using it.

Android L]
= Please ensure your Android system is 9.0 or above.
Bluetooth Connection

1.Turn the Mode switch to D.

2. Press the Home button to turn on the controller, the 1st LED indicator will start to blink.

3. Hold the Pair button for 3 seconds to enter its pairing mode, the LED indicator will start to blink rapidly.
(This is required for the very first time only.)

4. Go to your Android device’s Bluetooth setting and pair with [8BitDo Lite 2], the LED indicator will become
solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

=« OTG support is required for your Android device. Please contact your device manufacturer for more details.

1.Turn the Mode switch to D.

2. Connect the controller to the USB port of your Android device and wait till the controller is successfully
recognized by your Android device before using it.

Apple

= i0516.3, iPad0S® 16.3, tv0S® 16.3, mac0S® 13.2, vision0S 1.1 or above is required.

Bluetooth Connection

1.Turn the Mode switch to D.

2. Press the Home button to turn on the controller, the 1st LED indicator will start to blink.

3. Hold the Pair button for 3 seconds to enter its pairing mode, the LED indicator will start to blink rapidly.
(This is required for the very first time only.)

4. Go to your Android device's Bluetooth setting and pair with [8BitDo Lite 2], the LED indicator will become
solid to indicate a successful connection.

Wired Connection

= Only the macOS, i0S and iPad0S devices with USB Type-C port are supported.

1.Turn the Mode switch to D.

2. Connect the controller to the USB port of your Apple device and wait till the controller is successfully
recognized by your Apple device before using it.

* B3R Switch ENRSERRA S 3.0.0 HEBHRA,
* AFF NFC 1358 LTIMRR K HD HREh. BANAT  IRER M FI0RE,

BoiEE

1% WA X BT S (1E.

2.¥%°F Home $& /2 1, SIS THT LA REDINIR.

3. 9% (E BoxdR 49 3 B RESIETAT SEE IR RS A RENINE, HNEIPIRE, (RERERN HEAY)
4. ¥TFF Switch EW“FAR"E, &7 "Bl / T, EEERE, RERTT §5.

BLiEE

* EHRR IRE - FIRSREE - Pro FRNELEE EEEHR.
195 8NFF X BopEl S (1,
2. f£F USB & FMiERE DI Switch K USB ii0, FRFARLIRFITEREEN I A,

Android .
* ER Android €& %47 Android 9.0 SKEFRES.
B iEE

1.3 WA X BT D (1 E,

2.#%F Home $& R F1, 1 S KEIRFLT AR

3. %M BoRdR £9 3 B0 RESIRTAT A RIS, HNEIPIRE,. (REREEN BEER)
4. 3TFF Android & & I 5F, #£3 8BitDo Lite 2 i& &iEHE, EETME RSETIT B5.

BLiEE

* R Android & & 285 OTG IhAE, B EE MR EHIERS,
1.3 WA X B5hE D i1 E,
2. {3 USB o FRiEREI Android 18 & 89 USB 151, FRHAGIRATTMERI AR,

Apple

*

R0 16.3.iPad0S 16.3.tv0S 16.3.macOS 13.2.vision0S 1.1 SEAAR,
BoFEE

1. #8UFF X B5hF D (1 E.

2. 3% Home $& AR FHA, 1 S REIRFLT WLFo

3. % {E BoxdR £9 3 P E WESIRTAT LA RIS, ENEITRES. (X ERERN BEE)
4. ¥TFF Apple g & I 5F, 15 8BitDo Lite 2 i& &%, EETM/E WSETIT B5.

BaER

* {X macOS 2% USB-C ix#Y i0S. iPadOS & & X FHHLIE,
1.5 BFX $BE02 D (I H.
2. {3 USB S F ik | Apple &% 89 USB 50, ERHRFIRRTTRERNFIER.

* SwitchAfED S XFLN—I30H3.0.0F 1 FENULETH B L2 THERTESI L,
* NFCRF v FRIMRA X 5 HDIREN B 5 > 7 A E R ) —TRIRF OMEEICIERBLTED FH Ao

Bluetoothi&is

LE—RRIYF%S OMBETBBHILET,

2. homeRHYEBLTIAVIA—5—EFUICT B L RBRFITHNERICZIO—ILLANS SHL
ES

3. RFPYVTRY =K 3 PHERALT B L ARERFITH—BISHIT. 2R EGICXZ7O0-ILL
BHS L ART U TREICAD £ T, WIEEGEROART U THUETT)

4. SwitchA ATV bO—5—10F T oa>EBE [V Uy T IBFOEE|ZERL. I bO—5—1
FEICEFINZETHEE T BHNT T T3 RERFITHRITLET,

BiRER

BE-OvhO—-5—rt>Y—-Prodr FO—5—DOHEFEHHEENTONIICHEOTVWBILED
HEERIET L,
E—RRIYFES OUBETBHSLHT,
USB7 —ZILE@EALTI Y FO—5—%SwitchAEDUSBAR— MNIEFRL £ T, S RTLOHEIID
FTH TLADTRLBDET,

*

N

Android L
* Android T NARAD S AT L/N—T 3> h'Android 9.0 K 7 IFZF N ETH B e &R TRERRIE S L,
Bluetoothi&#:
LE—FRAYFED DABETHREIELET,
2. home RV EBLTIAVIA—S—%AUICT R L. ES 1 DRERFITHNRLET,
3. APV IR EAWEEIALT 3 v RERTATAEAICZ Y O— LB SR L AT

SUREIZBD E T (WIEHERRO AT THBETY)
. Android 7/\-1 2D Bluetooth% 4 >(Z L. 8BitDo Lite 2 I FO—S5— 2 RR L £ 9. 1865H°
T I RERTITDSITLES,

BiRER

CHERFIICANdroid 7 /X1 XH'OTGHBEIC G L TL B Z L & CRESRKE T LV BEMIC DLW TIE TN
TROBEETICHEREVEDELIESI L,
L E—FRIYFZ D DUBFTRHIELHT,
USB7 =)L fER LTI O—F—%Android 7/ RDUSBAR— MIERI L £9, X TLDH
BDTTH T LAHRIREE B E T,

IS

*

N

Apple

*

i0S 16.3.iPad0S 16.3.tvOS 16.3.mac0S 13.2,vision0S 1.1& /= IFZhU EDON— 3> THB L
& CHERRCTET W,

Bluetoothi&is

LE—RFRAYFZD OB THRI:MILES,

home Ry VML TIAVPO—F—%2AVICT R ES 1 ORERTITINALET

RPVT RGO ZHBHWERILY 3L RERTITDEGICHRL RTIVTREICRDET,
(MRS D AR T I THURETY)

. Apple 7 /N1 ZDBluetoothZ 4 >/(Z L. 8BitDo Lite 2OV hO—5— 2R L TELK L 9.8 6D
ST TREREBRRTDRITLIEHICHDET,

BRER

* ERRERICHEL TV S 013 mac0SH & UUSB-CR— ME# DI0S.iPadOST /N1 RDH T,

1L E—FRAYFZD OMUBETBHILET,

2.USB7 =7 fERL T FO—S%AppleT /N1 ADUSBR— MR L £90 X T LOR#
FTIHLEATEET,

w N

FN

* Switch SAE AJAH T2 3.0.0 £ 1 0| 40[0{0F FL|C,
NFC 27, HeoM 72t HD 7S, 22 & 3 SAE 24d 7|58 X8| &Lt

*

=
ERRAHEH

1. 2 U] AQXISE S 2 MHH 2HR.

2.HOME 7| £ 2| ZO0|AE0| #X =, 0 HA|S0| &,

304 J|E 3x2H 20 M| BAISO| A AT = %t
Alofigtatg =22 L2 o).

4. Switch SAEJ|S HNZO|AEISMS Meth O+ =F WiH/2M WA S Mt 3 TO|AE| QI SAE
HZ YUS I|Ct 2 H|Q.HZHO| 2R E|H MEf BAISO| HTLICH

2 Zeto]7] AISHBILICE
=

°
=3
P2 Zufolo] 0jY YEHZ SOILICL(ME HE

U A

*

AW - AYHESL HM - Pro AIYIHES] FM HH 7|50| AKX Q=X &It FHAIR.
BE AQIKE S X2 0| SFLICE
.USB #|0|22 AI23I0] AYMEZS Switch SAEQ| USB ZEO| HASHY A|AR Q40| 22 E|H AL

Bt 2 QUBLICH

N

Android L

Android C|H}0| A 2] 2HH|K| HE Android 9.0 = 1 0[440|0{0F BfL|CH

*

=
gREA O

-

B AKX S DE HFS 0|30 FHAIR.
HOME 7|15 =23, ZO|AE[0] AT = 18 HEf HAISO| Zfo|7] AIZFFL|Ct,
0HE 7|1E 327t =23 YE| BASO| 2t 2 ZL0|0 0iY YEfZ SO{YLICH(XS HZ Aloi|2t s
EHSLURR ).
. Android ZX|2| ERFAES 711 8BitDo Lite 2 A|UINE HHS HMSHH, HZO| AZ =T ME) HA|
SO0l HYLICH
S

w N

I

FUAdE

*

AF83t7| Hofl Android @H|7H OTG 7|58 XIBH=X] 2Held FHAI2. RiAlet A2 A
ofsto] FHAIR.
. M| A9XIEDZ BT BH| Q.
USB #|0|28 A3t AT EE Android C|HHO| A9 USB ZEO| HZSI D, A|AH ol40] etz E|H
HIZ A8 = Ql&LICh

[
2
2t
=2
A

N

Apple

* i0S 16.3,iPad0S 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 ,visionOS 1.1 &&= 1 0| &+0| {0 FHL|Ct

=
ERFA G

1. BE A9|X|S D 9IX|2 o| SFLICH

2.Home7|E =2] AIYHES AH 1% e EAISO| ZeelL|ch

3. YE EA|SO| 222 uch Zeto| 1 Hoj2 Mef7t 2 mi7ix] O 715 o 3x7H e ELCH (M HE
Aloi|2t i Ee)

4. Apple ZX| BluetoothS 71 8BitDo Lite 2 Zx| S Moo ¢1Z0| 2Z|H Ael HA|SO0| &4t
AZL|CH

o

M A

* macOSe USB-C EE} AL (05, iPad0S 71715t 94 9122 XIHLICt,

.BE A9IKIE D 9K 2 O[S BLICE,

. USBHOIES AE3t0] AUTHES Apple BHIo] USB EE0| A123HR AIAH ol4l0| 2RE(B AIRE
+ s,

N

Turbo Function

« D-Pad, Left/Right joystick, Home, minus, plus buttons are not supported.

= The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the contr oller is
powered off or disconnected.

= Turbo function is not supported when use on Switch.
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Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality, then press the Star button to RETHAER, BT BSR ATARBIER, 45 REIETLT INLF. BRERY VB LI EE KRV 2R T LSBT DA VLB D BSAORERTIT D SHLET, 715712 FE T HH IS F2H HY0| AHX|1 4H Ml BAISO| Zureiu|ct
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Turn off: Hold the button you would like to deactivate the turbo functionality, then press the Star button

to disable the Turbo Mode, the 4th LED indicator will turn off. BohiE%k E Ebﬁ& II-% ﬁHE"
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Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality, then press the Star button twice WRERY VIR LIcE £ DRy VIR V22010 L BBEIT DA 7108 D BB 4ORERTITH

to enable the Auto Turbo Mode, the 4th LED indicator will blink rapidly. HITLEY,

Turn off: Hold the button you would like to deactivate the turbo functionality, then press the Star button to

disable the Auto Turbo Mode, the 4th LED indicator will turn off.

Battery = iR = BiR = Mg =

= Built-in 480mAh rechargeable lithium polymer battery, it provides approximately 20 hours of play time,
with 1 hour of charging time.

Status — LED indicator —
Low battery _— Red LED blinks
Battery charging _— Red LED stays solid
Fully charged _— Red LED turns off

= The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are
no operations within 15 minutes after establishing a connection.
= The controller will not shut down during wired connection.

Safety Warnings A

« Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.

« The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved
accessories.

= Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in
serious injury.

= Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions
can be dangerous.

« Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
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Support W

= Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.
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Paaren Taste Stromanzeigelampe
» Einschalten: Driicken Sie die Home-Taste.

= Ausschalten: Driicken und halten Sie die Home-Taste 3 Sek. lang.

= Zwangsabschaltung: Driicken und halten Sie die Home-Taste 8 Sek. lang.
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bouton Appairage indicateur d'alimentation
= Marche : Appuyez sur le bouton d’Accueil.

= Arrét : Appuyez sur le bouton d’Accueil et maintenez-le enfoncé pendant 3 s.

= Arrét forcé : Appuyez sur le bouton d’Accueil et maintenez-le enfoncé pendant 8 s.
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pulsante di accoppiamento indicatore luminoso di alimentazione
= Accensione: premere il tasto home.

= Spegnimento: tenere premuto il tasto home per 3 secondi.

= Spegnimento forzato: tenere premuto il tasto home per 8 secondi.
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botén Emparejamiento luz indicadora de fuente de alimentacién
« Encendido: presione el botén home.

« Apagado: mantenga presionado el botén home durante 3 segundos.

= Apagado forzado: mantenga presionado el botén home durante 8 segundos.

Switch (1]

= Erfordert Switch-Hauptkonsole mit der System-Version 3.0.0 oder hoher.
= NFC-Scannen, Infrarotkamera, HD-Vibration, Benachrichtigungslicht, Weck-Host und andere Funktionen
werden nicht unterstitzt.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf Position S.

2. Driicken Sie die Home-Taste, um den Joystick einzuschalten. Die Statusanzeigen blinken links-rechts
abwechselnd.

3. Driicken und halten Sie die Kopplungs-Taste 3 Sekunden lang, bis die Statusanzeigen kurz erléschen und
dann links-rechts abwechselnd blinken, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. (Kopplung ist nur fir die
erstmalige Verbindung erforderlich)

4. Offnen Sie die Option Handgriff auf dem Switch-Host, wéhlen Sie Griff/Reihfolge dndern. Warten Sie, bis
der Handgriff mit dem Switch-Host verbunden ist.Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die
Statusanzeige stabil.

Verbindung mit Kabel

= Stellen Sie sicher, dass Einstellungen - Joystick und Sensor - Kabel-Verbindung fiir Pro-Joystick
aktiviertistt.

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf Position S.

2. SchlieBen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss der Switch-Konsole an und warten
Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Android L
= Erfordert Android 9.0 oder héher.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf Position D.

2. Driicken Sie die Home-Taste, um den Joystick einzuschalten. Statusanzeige 1 blinkt.

3. Driicken und halten Sie die Kopplungs-Taste 3 Sekunden lang, bis die Statusanzeigen links-rechts
abwechselnd blinken, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. (Kopplung ist nur fir die erstmalige
Verbindung erforderlich)

4. Schalten Sie Bluetooth auf lhrem Android-Gerét ein und finden Sie den 8BitDo Lite 2 Joystick zum
Verbinden. Die Statusanzeigen leuchten stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Verbindung mit Kabel

= Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass lhr Android-Gerét die OTG-Funktion unterstiitzt.
Wenden Sie sich fiir Details bitte an den Geréatehersteller.

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf Position D.

2. SchlieBen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Android-Gerats an und warten
Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Apple

= Erfordert i0S16.3, iPad0S 16.3, tv0S 16.3, mac0S 13.2, vision0S 1.1 oder hoher.
Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position D.

2. Driicken Sie die Home-Taste, um den Joystick einzuschalten, und die Statusanzeige Nr.1 blinkt.

3. Driicken und halten Sie die Koppeln-Taste ca. 3 Sek. lang, bis die Statusanzeige links/rechts abwechselnd
blinkt, was den Kopplungszustand anzeigt. (Kopplung ist nur fiir die erstmalige Verbindung erforderlich.)

die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Statusanzeige auf.

Kabel-Verbindung

= Nur macO0S und i0S/iPad0S-Gerate mit USB-C Anschluss unterstiitzen Kabel-Verbindungen.

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position D.

2.Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss lhres Apple-Geréats anzuschlieBen,
und warten Sie, bis das System ihn erkannt hat.

4. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion lhres Apple-Geréts ein, suchen Sie 8BitDo Lite 2 zum Verbinden. Wenn

Switch [}

= Laversion du systeme de la console Switch doit étre égale ou supérieure a 3.0.0.
» Les fonctions telles que la numérisation NFC, la caméra infrarouge, la vibration HD, le voyant de notification
et le réveil de I'unité principale ne sont pas prises en charge.

Connexion Bluetooth

1. Mettez le Commutateur de mode a la position S.

2. Appuyez sur le Bouton d'accueil pour allumer la manette, et le Voyant d'état clignote en défilant a gauche
et a droite.

3. Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton d'appariement pendant environ 3 secondes, jusqu'a ce que le
Voyant d'état s'éteigne brievement puis clignote en défilant a gauche et a droite, indiquant que la manette
passe a |'état d'appairage. (I'appairage n'est requis que pour la premiére connexion).

4. Activez I'option Manette sur I'unité principale Switch, sélectionnez Changer la manette/Séquence et
attendez la connexion entre la manette et I'unité principale. Une fois la connexion terminée, le Voyant
d'état est allumé toujours.

Connexion filaire

= Assurez que la fonction « Régl; - M et capteur - C ion filaire de la

1. Mettez le Commutateur de mode 2 la position S.

2. Connectez la manette au port USB de I'unité principale Switch a I'aide d'un cable USB, et attendez que
le systeme identifie la manette avant de I'utiliser.

Android -
= Nécessite une version du systéeme d'exploitation Android 9,0 ou ultérieure.
Connexion Bluetooth

1. Mettez le Commutateur de mode a la position D.

2. Appuyez sur le Bouton d'accueil pour allumer la manette, et le Voyant d'état n°1 clignote.

3. Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton d'appariement pendant environ 3 secondes, jusqu'a ce que le
Voyant d'état clignote en défilant & gauche et a droite, indiquant que la manette passe a I'état d'appairage.
(I'appairage n'est requis que pour la premiére connexion).

4. Activez le Bluetooth sur votre appareil Android et recherchez la manette 8BitDo Lite 2 pour la connecter,
et le Voyant d'état sera allumé toujours une fois la connexion terminée.

Connexion filaire

= Avant toute utilisation, assurez-vous que votre appareil Android prend en charge la fonction 0TG.
Contactez le fabricant de votre appareil pour plus d’informations.

1. Mettez le Commutateur de mode a la position D.

2. Connectez la manette au port USB de I'appareil Android a I'aide d'un cable USB, et attendez que le systeme
identifie la manette avant de I'utiliser.

Apple

= Version requise : i0S 16.3, iPad0S 16.3, tv0S 16.3, mac0S 13.2, vision 0S 1.1 ou une version ultérieure.
Connexion Bluetooth

1. Mettez le Commutateur de Mode a la position D.

2. Appuyez sur le bouton d'Accueil pour allumer la manette, et le voyant d'Etat N°1 clignote.

3. Appuyez sur le bouton d'Appariement et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'a ce que
le voyant d'Etat clignote en défilant & gauche et a droite, ce qui indique que la manette passe a I'état
d'appariement. (I'appariement est requis uniqguement pour la premiére connexion)

4. Activez le Bluetooth sur votre appareil Apple et recherchez la manette 8BitDo Lite 2 pour la connecter,
et le voyant d'Etat sera allumé toujours une fois la connexion terminée.

Connexion filaire

= Seuls les appareils mac0S ainsi que les appareils i0S et iPad0S dotés d'un port USB-C prennent en charge
la connexion filaire.

1. Mettez le Commutateur de Mode a la position D.

2. Connectez la manette au port USB de I'appareil Apple a |'aide d'un céble USB, et attendez que le systeme
la reconnaisse.

Pro » est activée.

Switch 0

= Richiede una versione del sistema operativo della console Switch 3.0.0 o superiore.
= Non supporta la scansione NFC, la fotocamera IR, la vibrazione HD, la luce di notifica, I'host wake-up, ecc.

Connessione Bluetooth

1. Portare l'interruttore di modalita in posizione S.

2. Premendo il tasto Home per accendere il controller I'indicatore di stato scorre a sinistra e a destra.

3.Tenere premuto il tasto associato per 3 secondi fino a quando I'indicatore di stato si spegnera brevemente
e poi scorrera a sinistra e a destra per entrare nello stato di accoppiamento. (L'accoppiamento &
necessario solo quando ci si connette per la prima volta)

4. Aprire I'opzione controller sull’host Switch, selezionare Cambia controller/ordine e attendere che il
controller si colleghi all’host. A connessione avvenuta, I'indicatore di stato si accendera.

Connessione via cavo

= Assicurarsi che la funzione Impostazioni - Controller e sensore - Pro Controller di connessione cablata
sia attivata.

1. Portare I'interruttore di modalita in posizione S.

2. Collegare il controller alla porta USB della console Switch tramite un cavo USB e attendere che il sistema
completi il riconoscimento per poter utilizzare il controller.

Android L
- Erichiesta la versione del sistema operativo Android 9.0 o superiore.
Connessione Bluetooth

1. Portare l'interruttore di modalita in posizione D.

2. remere il tasto Home per accendere il controller, I'indicatore di stato 1lampeggera.

3.Tenere premuto il tasto associato per 3 secondi finché I'indicatore di stato non scorre a sinistra e a destra
per entrare nello stato di accoppiamento. (I'accoppiamento & necessario solo alla prima connessione.)

4. Accendere il Bluetooth sul dispositivo Android e cercare Controller 8BitDo Lite 2 per connettersi;
I'indicatore di stato si accende quando la connessione & completata.

Connessione via cavo

= Assicurarsi che il dispositivo Android supporti la funzione OTG prima dell'uso, consultare il produttore
del dispositivo per i dettagli.

1. Portare l'interruttore di modalita in posizione D.

2.Collegare il Ccontroller alla porta USB del dispositivo Android utilizzando il cavo USB e attendere che il
sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.

Apple

= Richiesto i0S16.3, iPad0S 16.3, tv0S 16.3, mac0S13.2, vision0S 1.1 o versioni successive.
Connessione Bluetooth

1. Spostare I'interruttore modalita sulla posizione D.

2. Premere il tasto Home per accendere il controller, la luce indicatrice di stato numero1lampeggia.

3.Tenere premuto il tasto di asocciato per circa 3 secondi fino a quando la luce indicatrice di stato scorre
a sinistra e destra, entrando in modalita di accoppiamento. (Accoppiamento richiesto solo alla prima
connessione)

4. Attivare il Bluetooth sul dispositivo Apple, cercare e connettersi al dispositivo 8BitDo Lite 2, una volta
completata la connessione, la luce indicatrice di stato rimane accesa.

Connessione Cablata

= Solo macOS e i dispositivi i0S, iPad0S con porta USB-C supportano la connessione via cavo.

1. Spostare I'interruttore modalita sulla posizione D.

2. Collegare il controller al dispositivo Apple tramite un cavo USB, attendere che il sistema riconoscaiil
dispositivo per iniziare a usarlo.

Switch 0

« Requiere la versién 3.0.0 o superior del sistema de unidad principal Switch.
« No admite funciones como escaneo NFC, cdmara infrarroja, vibracién HD, luz de notificacion, despertar el
anfitrién, entre otras.

Conexion por Bluetooth

1. Mueva la tecla Modo a la posicion S.

2. Presione la tecla home, y el LED indicador parpadea moviéndose de izquierda a derecha.

3. Mantenga presionada la tecla Emparejamiento durante 3 segundos hasta que el LED indicador se apague
en poco tiempo y comience a moverse de izquierda a derecha, indica que entra en el estado de
emparejamiento. (Solo se requiere el emparejamiento para la primera conexién)

4. Abra la opcidn Consola del anfitrion Switch, seleccione Cambiar la forma de agarre/Orden y espere a que
la consola se conecta al anfitrién. Una vez completada la conexidn, el LED indicador mantiene encendido.

Conexién por cable

= Asegurese de que las funciones C Conexién alambrica del mando Pro
estdn habilitados.

1. Mueva la tecla Modo a la posicion S.

2. Conecte el mando al puerto USB de la unidad principal de Switch con el cable USB, espere a que el

sistema lo identifique para el uso.

Android Lz

= El sistema operativo del dispositivo Android debe ser compatible con 9.0 o superior.
Conexién por Bluetooth

1. Mueva la tecla Modo a la posicién D.

2. Presione la tecla home, y el LED indicador 1 parpadea.

3. Mantenga presionada la tecla Emparejamiento durante 3 segundos hasta que el LED indicador parpadee
moviéndose de izquierda a derecha, indica que entra en el estado de emparejamiento. (Solo se requiere
el emparejamiento para la primera conexién)

4. Habilite el bluetooth del dispositivo Android, busque 8BitDo Lite 2 para la conexién del comando, una vez
completada la conexién, el LED indicador mantiene encendido.

Conexion por cable

= Asegurese de que su dispositivo Android sea compatible con la funcién OTG antes de usarlo, consulte al
fabricante del dispositivo para obtener méas detalles.

1. Mueva la tecla Modo a la posicién D.

2. Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Android con el cable USB, espere a que el sistema lo
identifique para el uso.

Apple

= Requiere i0S16.3, iPad0S 16.3, tv0S 16.3, mac0S 13.2, vision0S 1.1 o superior.
Conexion Bluetooth

1. Mueva la perilla de modo a la posicién D.

2. Presione el botén Home, el LED indicador de estado 1 parpadee.

3. Presionado el botén de emparejamiento durante aproximadamente 3 segundos hasta que el LED indicador
de estado parpadee de forma deslizante, entrando en modo de emparejamiento. (Solo se requiere
emparejar en la primera conexion)

4. Habilite el Bluetooth del dispositivo Apple y busque el dispositivo 8BitDo Lite 2 para conectarse. Una vez
completada la conexién, el LED indicador de estado permanecerd encendido.

Conexién alambrica

= La conexidn por cable solo es compatible con dispositivos mac0S y i0S y iPad0S con puerto USB-C.

1. Mueva la perilla de modo a la posicién D.

2. Conecte la consola al puerto USB del dispositivo con el cable USBy espere a que el sistema lo reconozca
antes de usarlo.

Dauerfeuern-Funktion

= Pfeiltasten, Linker/Rechter Stick, Home-Taste, -/+ Taste unterstiitzen das Dauerfeuern nicht.

= Die Dauerfeuern-Funktion wird nicht gespeichert, und die Standardeinstellung wird nach Ausschalten oder
Trennen der Verbindung wiederhergestellt.

= Das Dauerfeuern wird bei Verbindung mit einem Switch nicht unterstitzt.

Dauerfeuern

Driicken und halten Sie die Funktionstaste und driicken Sie dann die Asterisk-Taste, um das Dauerfeuern
einzuschalten. Die Statusanzeige Nr. 4 blinkt schnell.

Driicken und halten Sie die Funktionstaste und driicken Sie dann erneut die Asterisk-Taste, um das
Dauerfeuern wieder auszuschalten. Die Statusanzeige Nr. 4 erlischt.

Automatisches Dauerfeuern

Driicken und halten Sie die Funktionstaste und driicken Sie dann 2-mal die Asterisk-Taste, um das
automatische Dauerfeuern einzuschalten. Die Statusanzeige Nr. 4 blinkt schnell.

Driicken und halten Sie die Funktionstaste und driicken Sie dann erneut die Asterisk-Taste, um das
automatische Dauerfeuern wieder at halten. Die § ige Nr. 4 erlischt.

Fonction de répétition

= Les boutons de Direction, le Levier gauche/droite, le bouton d'Accueil et les boutons « - » et « + » ne prennent
pas en charge la répétition.

= Lafonction de répétition ne sera pas sauvegardée et la fonction par défaut sera rétablie aprés la mise hors
tension ou la déconnexion.

= La répétition n'est pas prise en charge en cas de connexion a |'appareil Switch.

Répétition

Appuyez sur le bouton de Fonction et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton d'Etoile pour activer
la répétition, et le Voyant d'Etat n° 4 clignotera.

Appuyez sur le bouton de Fonction et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton d'Etoile pour
désactiver la répétition, et le Voyant d'Etat n° 4 s'éteindra.

Répétition automatique

Appuyez sur le bouton de Fonction et maintenez-le enfoncé, puis appuyez deux fois sur le bouton d'Etoile
pour activer la répétition automatique, et le Voyant d'Etat n° 4 clignotera.

Appuyez sur le bouton de Fonction et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton d'Etoile pour
désactiver la répétition automatique, et le Voyant d'Etat n° 4 s'éteindra.

Funzione di fuoco rapido

= ltasti direzionali, le levette sinistra/destra, Home, -, + non supportano il fuoco rapido.

La funzione di fuoco rapido non viene salvata, si resetta ai valori di default quando il dispositivo viene spento
o disconnesso.

La funzione di fuoco rapido non & supportata quando connesso a Switch.

Fuoco rapido

Tenere premuto il tasto funzione e poi premere il tasto asterisco per attivare il fuoco rapido, la luce
indicatrice di stato numero 4 lampeggia.

Tenere premuto il tasto funzione e poi premere il tasto asterisco per disattivare il fuoco rapido, la luce
indicatrice di stato numero 4 si spegne.

Fuoco rapido automatico

Tenere premuto il tasto funzione e premere due volte il tasto asterisco per attivare il fuoco rapido
automatico, la luce indicatrice di stato numero 4 lampeggia.

Tenere premuto il tasto funzione e poi premere il tasto asterisco per disattivare il fuoco rapido automatico,
la luce indicatrice di stato numero 4 si spegne.

Funcién de rafaga

= Los botones de direcciones, el joystick izquierdo/derecho, Home, -, + no admiten réfaga.

= Lafuncién de réfaga no se guardard y se restablecerd a sus valores predeterminados después de apagar
o desconectar.

= No admite réfaga cuando se conecta a Switch.

Rafaga

Presione el botdn de funcién y luego presione el botén de asterisco para habilitar la rafaga y el Led indicador
de estado 4 parpadeara.

Presione el botdn de funcion y luego presione el botén de asterisco para deshabilitar la réfaga y el Led
indicador de estado 4 apagara.

Rafaga automatica

Presione el botdn de funcidn y luego presione el botén de asterisco para habilitar la rafaga automaticay el
Led indicador de estado 4 parpadeara.

Presione el botdn de funcion y luego presione el botén de asterisco para deshabilitar la réfaga automaticay
el Led indicador de estado 4 apagara.

Energieversorgung =

= Ausgestattet mit einem wiederaufiadbaren 480-mAh-Lithium-Polymer-Akku betrégt die Ladezeit ca.
1 Stunde und die Dauernutzung ca. 20 Stunden.

Batteriestatus — Betriebsanzeigestatus —
Aufladen _— Kontrollleuchte leuchtet konstant
Schwache Batterie _— Kontrollleuchte blinkt

Voll aufgeladen _ Kontrollleuchte aus

= Es wird automatisch heruntergefahren, wenn es nicht innerhalb von 1 Minute nach dem Einschalten
verbunden wird oder wenn es nach der Bluetooth-Verbindung 15 Minuten lang nicht in Betrieb gesetzt wird.
« Keine automatische Abschaltung bei der Verbindung mit Kabel.

Sicherheitshinweis A

» Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeréate und Zubehor original vom Hersteller.

« Der Hersteller haftet nicht fiir die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehor von Dritten
verwendet.

= Bauen Sie das Gerat nicht eigenméchtig aus, verandern oder reparieren Sie es nicht selbst.

= Das Gerat und der Akku diirfen nicht zerdriickt, zerlegt, durchstochen oder verandert werden.

= Willkirliche Anderungen oder Modifikationen am Gerét fiihren zum Ausschluss der Herstellergarantie fiir
das Gerét.

Source d’alimentation =

= L'appareil est équipé d'une batterie au lithium-polymére rechargeable de 480 mAh. L'appareil peut fonctionner
en continu pendant environ 20 heures avec seulement environ 1 heure de charge.

Etat de la batterie — Etat du voyant d'alimentation —
En charge _— Le voyant est toujours allumé
Batterie faible _— Le voyant clignote
Complétement chargé —_— Le voyant est éteint

= Enl'absence de toute connexion pendant une minute suivant la mise sous tension, ou en I'absence de toute
opération dans les 15 minutes suivant la connexion Bluetooth réalisée, I'appareil s'éteindra automatiquement.
= En mode de connexion filaire, I'appareil ne s'éteindra pas automatiquement.

Consignes de sécurité A

= Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.

= Le fabricant ne peut étre tenu responsable de la sécurité de I'utilisateur lorsque celui-ci utilise des
accessoires provenant de tiers.

= Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas |'appareil sans autorisation.

= N’écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier 'appareil et la batterie.

= Tout changement ou modification de I'appareil entrainera I'exclusion de I'appareil de la garantie du fabricant.

Alimentazione elettrica =

= Dotato di batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 480 mAh, il tempo di ricarica & di circa1ora e I'uso
sostenibile & di circa 20 ore.

Stato della batteria — Stato dell'indicatore di alimentazione —

In carica _— La spia & sempre accesa
Livello basso _— I'indicatore lampeggia
Carica _ spia spenta

= Se non & collegato entro1 minuto dall'accensione, o se non viene eseguito alcun funzionamento entro 15
minuti dalla connessione Bluetooth, si spegnera automaticamente.
= Se cablato, non si spegnera automaticamente.

Avviso di sicurezza A

= Si prega di utilizzare batterie, caricabatterie e accessori del produttore.

= |l produttore non & responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
= Non smontare, modificare o riparare I'apparecchio da soli.

= Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare I'apparecchio e la batteria.

= Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comportera la perdita della garanzia da parte del produttore.

Fuente de Alimentacion =

= Esta equipado con una bateria de polimero de litio recargable de 480 mAh, el tiempo de carga es de una1
hora con un uso continuo de hasta unas 20 horas.

Estado de la bateria — Estado de la luz indicadora de la fuente de alimentacién —
Cargando _— la luz indicadora se mantiene encendida

Bateria baja _— la luz indicadora parpadea

Carga completa _— la luzindicadora se apaga

= Se apagara automaticamente si no se conecta dentro de 1 minuto después del encendido, o si no hay
operacién durante 15 minutos después de la conexidn Bluetooth.
= No se apaga automaticamente cuando se conecta por cable.

Advertencia de seguridad A

= Utilice bateria, cargador y accesorios del fabricante.

= Elfabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario cuando este use accesorios de terceros.
= No desmonte, modifique ni repare el equipo por si mismo.

= No aplaste, desmonte, perfore ni intente modificar el dispositivo ni la bateria.

= Cualquier cambio o modificacién en el equipo anulard la garantia del fabricante del equipo.

Support W

= Bitte besuchen Sie https://support.8bitdo.com fiir weitere Informationen.

Support L

= Veuillez consulter le site web support.8bitdo.com pour plus d’informations.

Support L

= Per maggiori informazioni, visitare support.8bitdo.com.

Support L

« Visite al sitio web support.8bitdo.com para obtener mas informacién.




